Revitalizacia futbalového ihriska MFK Nova Bara Technicka sprdva

STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE STAVBY

1. SO-01 FUTBALOVE IHRISKO S UMELOU TRAVOU A OPLOTENIM

1.1. UCEL OBJEKTU, PLOCHA

Plocha s umelou travou sa navrhuje v rozmere 100,49-99,50 x 57,17-59,02 m vratane
obrubnikov s celkovou plochou umelej travy 5780 m’.

Povrch ihriska je navrhovany s finalnym sportovym povrchom - umelou travou hr. 60
mm, priepustny pre vodu a podkladovych vrstiev Strkodrvy s pouzitim frakcii 0-4, 0-32, 32-
63mm.

Futbalové ihrisko je urcené pre zapasy, tréningy miestnych futbalovych klubov a volno
casové aktivity miestnych obyvatelov.

Na vsetkych stranach futbalového ihriska budu vytvorené ochranné siete do vysky 5,0
m a 3,5 m v mieste opornych murov vysokych 1,5m m nad terén, napnuté pomocou ocelového
lanka, a nosnou konitrukciou s stipiky kotvenych v beténovych zdkladovych pétkéch.

K tomuto futbalovému ihrisku su umiestnené aj osvetlovacie stoZiare — 6 ks a 4 ks sa
doplnia nove.

Pozemky su rovinaté. V. case spracovania projektovej dokumentacie projektant
nemal k dispozicii geologicky ani hydrogeologicky prieskum danej lokality. Odvod
dazdovych vod pre ihrisko je vykonany cez drendze a zausteny do dvoch drendznych jam
prepojenych Strkovym rigolom. Rigol bude vyuzivany pre lepSie odvodnenie danej plochy ako
prepad z drendznych jam. Pri realizacii je potrebné preverit vysku podzemnej vody a podla
toho umiestnit’ drendzny systém.

1.2. TECHNICKE RIESENIE

Stavba obsahuje pripravu vuzemia, drendzny systém, podkladové vrstvy s pouzitim fr.
32-63, 0-32, 0-4, umely vode priepustny Sportovy povrch, Sportové vybavenie, oplotenie
a drobné terénne upravy.

Zemné prace

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec
zhotovitela vyznacit na teréne vsetky podzemné stavby a inZinierske siete v tej casti
staveniska, na ktorej sa budu zemné alebo vykopové prdce v kratkom case realizovat.
Nasledne pracovnici zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt oboznameni o aky druh
inZinierskej siete resp. stavby sa jednd a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inZinierske siete
v tesnej blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt stavebnou cinnostou dotknuté a porusené. Pri
kolizii zemnych prdc s existujucimi podzemnymi a inZinierskymi stavbami je potrebné prizvat
projektanta a geodeta.

Projektovana sportova plocha sa nachddza v tesnej blizkosti ale mimo ochranného
pasma vodného toku Novobansky potok. Objekt nie je napojeny na Ziadne pripojky verejnych
1S.

Na existujucej ploche staveniska sa prevedie skryvka humusového horizontu
v minimalnej hibke 150 mm. Skryvka sa prevedie o 300 mm SirSia ako bude konecny rozmer
ihriska.

Dno vykopu sa musi robit' v sklone tak, aby nevsiaknuté zrazkové vody boli odvedené
do drendzneho systému stavby. Priecny sklon dna vykopu musi byt min. 0,5% a pozdizny
sklon sa vyhodnoti na zdklade existujuceho terénu. Celd plocha sa zhutni, min. hodnota
hutnenia je 35-50 MPa.
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Zemné prace budu vykonavané za vhodnych klimatickych podmienok, tj. v obdobi,
ked’ nemrzne alebo neprsi a zemina nie je premocena. V pripade, Ze sa zemna plan v priebehu
prdc vplyvom dazdovych zrazok premoci, je potrebné tuto zeminu odstranit.

1.2.1. Odvodnenie ihriska

Zaklad kvalitného Sportového ihriska tvori funkcny odvodnovaci systém.

Drenazny systéem odvadza prebytocnu poédnu vodu hlavne v obdobi intenzivnej
zrazkovej cinnosti tj. v priebehu jari a v jesennom obdobi. Dobre vybudovand a funkcna
drenaz zabezpecuje hernu vyuZitelnost ihriska aj v zrazkovo intenzivnom obdobi.

Odvodnenie hracej plochy ihriska je navrhované drendzami a cez vode-priepustné
vrstvy. Pomocou spadovania spodnej vrstvy odvedenie vody do zberného drénu, ktory tvori
perforovana flexibilnd rura z PVC, priemer DNI100 spdd min. 0,5% do odtokového drénu,
ktory usti k odtokovéemu potrubiu spadom 0,5%. Odtokové drenazne potrubie tvori
perforovana flexibilna rura z PVC, priemer DNI160, spad 0,5%. Drenazne potrubie bude
obsypané drvenym kamenivom fr. 4-8 mm, ktoré bude ndsledne zhutnené. Na oddelenie
drendazneho obsypu od zeminy sa pouzije geotextilia.

1.2.2. Spodnda stavba

Na upravenu zemnu plan sa prevedie ochranna drendzna vrstva zo Strkodrviny,
frakcia 32-63 mm v hrubke 150 mm. Neskor sa rozhrnie Strkodrva fr. 0-32 v hrubke 120 mm
a Strkodrva fr. 0-4 v hrubke 30 mm. Hutnenie sa prevadza po kazdej frakcii na 35-50 MPa.
Tuto frakciu je nutné vyrovnavat so zameranim laserovo.

Horna podkladova filtracna vrstva je tvorena a Strkopieskovym podyspom fr. 0-4 mm
v hrubke 30 mm rovinatost +5mm na 4m a zhutnenim na 50 MPa. Tieto vrchné filtracné
vrstvy musia byt kvoli rovinatosti kladené strojovo do laserového zamerania.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit, min. hodnota hutnenia je 35-50 MPa. Proces
hutnenia je potrebné previest po jednotlivych frakcnych vrstvach.

Moze byt pouzita aj ina alternativna skladba podloZia. Navrh upravy skladby podloZia
sa pripadne vykond po odbornej obhliadke zemnej plane na zaklade zhodnotenia skutkového
stavu a po odsuhlaseni zodpovednym projektantom.

1.2.3. Zakladové konstrukcie

Zakladové pdtky oplotenia su podorysnych rozmerov 500x500 vysky 1000 mm pri
stlpikoch s vyskou do 3,5 m a pitky pre stlpy vysky 5 m si pitky navrhované 700x700x1000
mm. Pdtky budu zrealizované z prostého betonu C16/20.

Zakladové pdtky vybavenia ihriska (futbalové brany) su podorysnych rozmerov
500x500 mm vysky 1000 mm pre osadenie striedaciek su pdtky s rozmermi 500x500x800 mm.
Pdtky budu zrealizované z prostého betonu C16/20.

1.2.4. Obrubniky

Konstrukcia Sportovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovana betonovymi
parkovymi  obrubnikmi s rozmermi 80x250x1000 mm uloZenymi do betonového lozka.
Obrubniky sa osadzaju do lozka z vihkej betonovej zmesi dostatocne hrubej (ccal0-20 cm
hrubka). Po osadeni obrubnikov treba dobetonovat' z obidvoch stran (tzv.bocnd opora).
Obrubniky ukladame zasadne so Skarami (Sirka cca 5 mm), tuto Skaru nevyplnujeme! Ak
Skary budu vyplnené plastickou prilnavou hmotou, musi mat skara Sirku min. 10 mm.

Konstrukcia hracej plochy ihriska:

Vrchna stavba
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finalny Sportovy povrch, umelda trava dizka vidkna 60 mm
Spodna stavba

vrchna podkladova vrstva, pieskovy podsyp frakcia 0-4 mm hr. 30 mm
ochrannd drenadzna vrstva, Strkodrvina frakcia 0-32 mm hr. 120 mm
ochranna drenazna vrstva, Strkodrvina frakcia 32-63 mm hr. 150 mm
Podklad

vyspadovana a zhutnena zemna plan na 35-50 MPa po odstraneni ornice
Drenaz

Moze byt pouzita aj ina alternativna skladba podlozia. Navrh upravy skladby podlozZia
sa pripadne vykond po odbornej obhliadke zemnej plane na zdklade zhodnotenia skutkového
stavu.

Vrchna stavba
Na pripravené vyrovnavajuce l6zko zo Strkodrte sa na ploche 99,50-100,49 x 57,17-
59,02m (5780 + 1% m2)

Na pripraveny podklad sa polozi umela trava - certifikovany, zdravotne nezdvadny
material ( polyetylén, monofilament).

Travnik : Tento typ umelej travy je idealny na viacucelove vyuzitie z dovodu vysokej
hustoty vsitia vilakien na m2, jeho vhodnej vyske. Umelu travu je potrebné zapieskovat
kremicitym pieskom a zapracovat’ gumovy granulat.

Spominany umely travnik bude podliehat parametrom FIFA .
Zakladné navrhované ciarovanie na ihrisku:

- Ciarovanie pre futbal — farba biela
- Ciarovanie pre mini futbal zlta

Ciarovanie ihriska bude realizované viepenim umelej travy prislusnej farby
a rovnakych vlastnosti ako okolita trava v Sirke 120 mm pre maly futbal 60 mm.

Vybavenie ihriska

- Futbalové branky staciondrne; rozmer: 7,32x2,44 + puzdra
2x

- Futbalové rohové zastavky + puzdra

4x

V pripade potreby je mozne doplnit o :

- Futbalové striedacky minimalne 13 miest na sedenie

2x

1.3. OPLOTENIE IHRISKA S UMELOU TRAVOU

Oplotenie bude tvorené zdchytnymi sietami ihriska po celom obvode ihriska.
Oplotenie sa zrealizuje do vysky 5 m na casti severnej, celej juznej a zapadnej strane, pricom
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na casti severnej a celej vychodnej hracej plochy sa vyhotovi oplotenie vysky 3,5 m na 1,5 m
vysokych opornych muroch.

Oplotenie ihriska sa zrealizuje Ziarovo zinkovanymi stlpikmi oplotenia vysky 3,5 m ,
stlpik 60x60 mm do beténového zdakladu. Oplotenie na troch ostatnych strandch sa zrealizuje
stlpmi 5 m — 76x76 do beténového zdkladu.

Ochranna siet’ je z nylonovéeho materialu vysoko odolné voci UV, odolné voci
klimatickym zmenam, farba zelend (uzlikova). Ochranna siet’ bude napnuta pomocou
ocelovych laniek s karabinkou a Sponovkami.

Celkova plocha oplotenia 1298 m2

V oploteni bude umiestena jedna dvojkridlova 3m Siroka brana pre vstup techniky
a hracov.

Konstrukcia oplotenia pozostava z:

- ocelovy galvanizovany okrithly stlpik priemeru 60x60 mm, dizky 3500mm,hr. 2,5mm,
vrch stlpika je umiestneny na kéte +5,0m spodok na kéte + 1,5m .

- ocelovy galvanizovany okrithly stlpik priemeru 76x76 mm, dizky 6000mm,hr. 2,5mm,
vrch stlpika je umiestneny na kéte +5,0m a spodok stlpika na kéte -1,0 m .

Konstrukciu je potrebné kazdych 30 m zavetrit - zavetrovacim stlpikom na obidve
strany, vratane rohov

Vichnd cast stipikov je potrebné stuzit' stuzujiicim profilom cez spojovacie prvky typu
T.

Ochrannd siet je z nylonového materidalu vysoko odolné voci UV, odolné voci
klimatickym zmendam, farba zelena. V oploteni budu umiestnené dve futbalove branky na
kratsich strandch ihriska .

- Siet’ ochrannd, oko 150x150 mm;, farba: zelena vaha:200g/m2,material: PP

, vySka siete 5000/3500 mm.

- napinacie ocelové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do
stlpikov a vrchného stuzenia oplotenia

1.3.1. Zakladové konstrukcie

Zakladové piitky oplotenia sii pédorysnych rozmerov 500x500x1000 mm pri stlpikoch
s vskou 3,5 m a pitky pre stlpy vsky 6 m sii pitky navrhované 700x700x1000 mm. Pitky
budu zrealizované z prostého betonu C12/15.

Zakladové pdtky vybavenia ihriska (futbalové brany) su podorysnych rozmerov
500x500 mm vysky 1000 mm pre osadenie striedaciek su pdtky s rozmermi 500x500x800 mm.
Pditky budu zrealizované z prostého betonu C12/15.

V oploteni bude umiestnenda branicka pre vstup
Dvojkridlova branicka -1 x 3420x2090 mm

1.4. VYBAVENIE

Na zapadnej strane ihriska je potrebné osadit striedacky pre hracov.
Na striedackach je 10 miest na sedenie , plastové sedadla, operadla z polypropylénu s
vyskou 32 cm , ktoré su pripojené na nosnom profile 60x40 mm.
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Sedadlo nosnik namontovany priamo na ram nesuci kabinu, umoziiuje rovnomerny
prenos zatazenia pocas pouzitia.

Povrchovda uprava pevnej polykarbondtovej kabiny s hrubkou 3 mm. Pevny
polykarbonat sa pripeviiuje k ocelovej konstrukcii pomocou Specialnych hlinikovych profilov
s tesnenim (zabranujiicim polykarbondatovému praskaniu a funkcii tesnenia) a uhlu. Struktiira
nosného ramu je vyrobena z ocelovych profilov, uzavretych 80x40 mm, 60x40 a 40x40 mm.
Spodna plosina - nepremokava preglejka 18 mm, pokrytda umelou travou. Horna priecka z
profilov 60x30 mm. Cela ocelova konstrukcia je pozinkovana . Ram kabiny ma dosky, ktoré
umoznuju upevnenie na zem. Kabina s plosinou.

1405

2108

| 450 |

2. OCHRANA PROTI HLUKU A INYM NEGATIVNYM VPLYVOM

Ochrana proti vonkajsiemu hluku a hluku vznikajucom pocas vystavby musi byt
zabezpecena realizacnou firmou. Je potrebné dodrzat pracovnu dobu, aby realizacné prace
negativne neposobili na svoje okolie.

3. SPOSOB ZAISTENIA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI A
BEZPECNOSTI TECHNICKYCH ZARIADENI PRI VYSTAVBE AJ PRI BUDUCEJ
PREVADZKE

Bezpecnost prace a technickych zariadeni pozadujeme riesit v sulade s nasledujucimi
predpismi :

-Zakonnik prace ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

-Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov

-NV ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

-NV ¢. 39172006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko

-NV ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
rucnej manipulacii s bremenami

-NV ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov

-NV ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
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-Vyhl. SUBP ¢ 59/1982 7b. , ktorou sa urcujii zdkladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov

-Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vwkon niektorych pracovnych cinnosti

-Vyhl. Ministerstva prdce, socialnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

- ostatné suvisiace vSeobecne zavdzné pravne predpisy a normy.

Po realizacii stavebnych prac je potrebné vykonat v objekte bezpecnostné znacenie

vzmysle STN 01 8010-1. Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt
cinitelov nebezpecnych a skodlivych ludskemu organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej
a verejnej orientdcie. Ucelom bezpecnostnych znaciek je rychle upiitat pozornost na zdroje
rizika alebo na ochranné opatrenia. (Takto vyznacit trvalé prekazky, miesta kde moze dojst' k
zakopnutiu a pod.)
Pri vsetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vsetky platné predpisy a STN
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti. Dalej pozadujeme dodrzat poZiadavky nariadenia viddy ¢ 396/2006 Z.
z. SR o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Stavenisko
oznacit' v zmysle prilohy ¢.1 k nariadeniu viady.

4. POZIARNO-BEZPECNOSTNE RIESENIE

Dokumentdcia neriesi projekt protipozZiarnej bezpecnosti inzinierskej stavby Pri
navrhu bol doraz kladeny na to, aby boli pouzité bezpecné stavebné materialy a vyhovovali
tak ustanoveniam zdakonu ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch i z hladiska pozZiadavky
poziarnej bezpecnosti stavby. Stavba si nevyZiada zmenu pristupovej komunikdacie, ani
prelozky hydrantov.

5. NAROKY NA ZASOBOVANIE ENERGIAMI A VODOU, ODVADZANIE
ODPADOVYCH VOD, DOPRAVU (VRATANE PARKOVANIA), ZNESKODNOVANIE
ODPADOV A RIESENIE NAPOJENIA STAVBY NA JESTVUJUCE SIETE A
ZARIADENIA TECHNICKEHO VYBAVENIA

Dazdova voda z ploch stavby bude odvadzana na terén, resp. vydrendzZovanda na pozemku
stavebnika a odvadzana do drendznych jam a rigolu.

Parcela, kde je umiestnena navrhovand stavba, md dopravné napojenie na miestne
komunikdcie.

Zneskodnovanie odpadovych latok bude v sulade so zdkonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

6. UDAJE O NADZEMNYCH A PODZEMNYCH STAVBACH NA STAVEBNOM
POZEMKU (VRATANE SIETI A ZARIADENI TECHNICKEHO VYBAVENIA) A O
JESTVUJUCICH OCHRANNYCH PASMACH
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Objekt sa nachadza v tesnej blizkosti ochranného pasma vodného toku Novobansky
potok, ale nezasahuje do jeho ochranného pasma a je o cca 2,5 m vysSie od urovne brehovej
ciary..

7. UDAJE O SPLNENI PODMIENOK URCENYCH DOTKNUTYMI ORGANMI
STATNEJ SPRAVY

Pred podanim Ziadosti o povolenie stavebnych uprav a udrziavacich prac bol potrebny
len suhlas vlastnika — Mesta Nova Bana.

8. STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba je navrhnuta tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny voci
mechanickym a fyzikalnym vplyvom.

Stavba je vypracovana v sulade s normami:

STN EN 1991 — I Eurokod 1 — Zatazenie konstrukcii

STN EN 1992 — I Eurokod 2 — Navrhovanie betonovych konstrukcii

STN EN 1993 — 1 Eurokod 3 — Navrhovanie ocelovych konstrukcii

Na zaklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych
predpisov aplikovaného certifikovaného systemu a vypracovani realizacnej projektovej
dokumentdcie je stavba zo statického hladiska bezpecna, vyhovuje kritériam a platnym
technickym normam.

9. NAVRH UPRAV OKOLIA STAVBY (EXTERIERU) A NAVRH OCHRANY ZELENE
POCAS USKUTOCNOVANIA STAVBY

Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou cinnostou
upravené. Zasiahnuté plochy budu zahumusované a prevedu sa prislusné vegetacné upravy.
Existujucu zelen je potrebné chranit pocas uskutocnovania stavby.

10. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA

Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznaceny v grafickej casti dokumentacie.
Pozaduje sa dodrzat zo strany dodavatelskej organizacie nasledovné poZiadavky na
stavenisko:
-stavenisko bude zabezpecené pred vstupom cudzich osob na miesta kde mozZe dojst
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych osob a to pripadne aj uplnym
ohradenim.
-stavenisko musi byt oznacené ako stavemisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
ucastnikoch vystavby.
-musi mat’ zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie na prisun stavebnych vyrobkov, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a pozZiarnej ochrany, ktory sa
musi Cistit.
-umoznovat bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie
zariadenia staveniska
-umoznovat bezpecny pohyb osob vykondvajucich stavebné a montazne prdace
-mat zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu
-mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt osob vykonavajucich
stavebné prace
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-byt'  zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpecena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.
Pri vsetkych stavebnych prdcach je nutné dodrzat vsetky platné predpisy a STN o
bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
cinnosti.

UPOZORNENIE

Projektova dokumentacia je vypracovand v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v
Case spracovavania projektu a zohladnuje sucasny znamy stav.

Tato dokumentdacia nenahradza vyrobnu a dielensku dokumentaciu dodavatela stavby.

Technické detaily budu vyhotovené v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Tato
dokumentdcia sluzi na vybavenie potrebnych povoleni.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vsetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

V' case spracovania tejto projektovej dokumentacie neboli k dispozicii udaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych
podmienok zakladania.

V Novej Bani  02/2025
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