
1. ALTERNATÍVA - ODVODŇOVACIE ZÁDRŽNÉ ZARIADENIE

DROBNé KAMENIVO fr. 0/4 mm hr. 200 mm

PRÍTOK Z DRENÁžNEJ RÚRY DN 160 mm

ODVODŇOVACIA JAMA
ŠTRKODRVINA fr . 16/32 mm, rozmer jamy min. 2x2x2 m
OBALENÉ GEOTEXTÍLIOU 300 g/m 2 

HLADINA PODZEMNEJ VODY V ÚROVNI VIAC AKO 1,5 m

2. ALTERNATÍVA - DRENÁŽNA ŠACHTA

ŠACHTOVÝ POKLOP

ŠACHTOVÝ KÓNUS 1000/600 mm

FILTRAČNÁ A DRENÁŽNA VRSTVA
ŠTRKODRVINA fr. 16/32 mm

ODRÁŽAJÚCA DOSKA BET. TVÁRNICA 
400x400x40 mm

PRIEPUSTNÉ PODLOŽIE

ZHUTNENÝ ZÁSYP

POZNÁMKA

Pre všetky vybudované zariadenia umož ňujúce prevádzanie dažďových vôd do podzemia  (drenážne zariadenia) musí byť určený jeho vlastník, ktorý bude po jeho dokončení zodpovedný za
jeho prevádzku, údržbu a potrebnú obnovu všetkých jeho  prevádzku, údržbu a potrebnú obnovu všetkých jeho súčastí.

Podzemné drenážne zariadenia vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu  v intervaloch:
- čistenie šachty po každom väčšom daždi ale najmenej však 2 krát za rok
- odstránenie odpadkov z povrchov napojených na drenážne zariadenie - 1 krát do mesiaca a po každom veľkom daždi
- nie však viac ako 6 mesiacov. 
Priebežnou údržbou musí byť zabezpečená ich prevádzkyschopnosť.
Vlastník je povinný mať vypracovaný prevádzkový poriadok drenážneho zariadenia,  ktorý bude obsahovať pokyny pre prevádzkovanie a údržbu, a intervalmi kontrol a údržby.
Prevádzkový poriadok musí zohľadňovať požiadavky výrobcov drenážnych zariadení,  ak sa jedná o výrobok.

Prípadnému poškodeniu zabudovaných drenážnych zariadení prerastením  koreňových systémov stromov sa musí zabraňovať priebežným odstraňovaním náletových drevín.
Na drenážnych zariadeniach vybavených filtračnou vrstvou je nutné vykonávať kontroly  sorpčných schopností substrátu.
Časový interval a rozsah tejto kontroly je individuálny a musí byť predpísaný v prevádzkovom  poriadku.
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