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DRENÁŹNE POTRUBIE Ø100 mm, SPÁD 0,5%
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ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE Ø160 mm, SPÁD 0,5%

ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE Ø160 mm, SPÁD 0,5%
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DRENÁŽNA RÚRA PVC Ø100 mm

GEOTEXTÍLIA 300 g/m2 

- po zasypaní a zhutnení nad drenážou uzavrieť

Pô VODNÁ ZEMINA

Umelý trávnik MASTER 60/180 hr. 60 mm
Kamenivo fr. 0/4 mm hr. 30 mm
Kamenivo fr. 0/32 mm hr. 120 mm
Kamenivo fr. 32/63 mm hr. 150 mm

LEGENDA MATERIáLOV : 
PROSTÝ BETÓN

PôVODNÁ ZEMINA

STĹPIKY OPLOTENIA
LEGENDA ČIAR : 

DRENÁžNE POTRUBIE -  rúra flexibilná PVC DN 100 mm, perforovaná, spád 0,5%
ZBERNé DRENážNE POTRUBIE - rúra flexibilná PVC DN 160 mm, perforovaná, spád 0,5%

VÝKAZ STAVEBNÝCH ÚPRAV:

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK HR. 80 mm
OSADENIE NOVÉHO OPLOTENIA

ŽELEZOBETÓN

NÁZOV bm ks
Spevnenie oporného múru výšky 1,5 m, hr. 150 mm
Spevnenie oporného múru výšky  2 m, hr. 250 mm
Spevnenie oporného múru výšky 3 m, hr. 250 mm
Osadenie obrubníkov 80x250mm
Osadenie nového oplotenia výšky 5 m
Osadenie nového oplotenia výšky 3,5 m

113,5 m
39,3 m
33,7 m
128,5 m
189,8 m
115,3m

m2

BETÓNOVÝ OPORNÝ MÚR

S1 STĹPIK OPLOTENIA, galvanizovaný 76x76 mm, v. 5000 mm
S2 STĹPIK OPLOTENIA, galvanizovaný 76x76 mm, v. 3500 mm
B FUTBALOVÁ BRÁNKA, 2 ks

LEGENDA ZNAČIEK : 

VB VSTUPNÁ BRÁNA, DVOJKRÍDLOVÁ, š. 3500 mm

Stĺpik galvanizovaný, 80x80x5000 mm
Stĺpik galvanizovaný, 80x80x3500 mm
Čiarovanie, hr. 120 mm, biela
Drenážna jama

Zásyp drenážnej jamy
Drenážna rúra Ø 100 mm

Výkop drenážnej jamy

Drenážna rúra Ø 160 mm

65
41

2
589 m

m3

16 m3

Geotextília 
Osadenie nového osvetlenia
Výmena žiaroviek na osvetlení
Vyhotovenie nových vrstiev hracej plochy
Vyhotovenie podkladného betónu pod striedacie lavice hr. 300 mm

4
4

5780 m2

2 x 7,5 m2

Výkop drenážnej ryhy
Zásyp drenážnej ryhy

126 m3

126 m3

16 m3

600 m
190 m

1460 m2
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Spodná stavba

PRIEČNY REZ DRENÁŽNOU RÚROU 1:20

ODVODNENIE IHRISKA M 1:200

POZNÁMKA
- DRENÁŽNE RÚRY SÚ ULOŽENÉ V DRENÁŽNYCH RYHÁCH ROZMEROV Ø 0,3x0,4 m V SPÁDE 0,5%, ULOŽENÉ 
V ŠTRKOVOM LÔŽKU fr. 4-8 A NÁSLEDNE OBALENÉ DO GEOTEXTÍLIE A ZAVRETÉ Z DÔVODU ODDELENIA 
TEJTO FILTRAČNEJ VRSTVY.
- ODVOD Z DRENÁŽÍ JE ZAÚSTENÝ DO DRENÁŽNEJ JAMY, JAMA V CELEJ PLOCHE OBALENÁ GEOTEXTÍLIOU 
DRENÁŽNE JAMY SÚ PREPOJENÉ DREN RYHOU (š. 1m x 1,5m) S DRENÁŽNOU RÚROU  Ø160 mm

41:200

457x760 mm

+0,000 = 243,000 m.n.m.


