Revitalizacia futbalového ihriska MFK Nova Baria Sprievodna sprdava a Suhrnna technicka sprdva

A, SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby

Nazov a oznacenie stavby: Revitalizacia futbalového ihriska MFK Nova
Bana

Miesto stavby: Nova Bana - Dlha Lika,
MFK Nova Bana o.z., Dlha Luka ¢. 711,14, 968
01 Nova Bana

Kraj: Banskobystricky, okr. Zarnovica

Cislo parcely: 1160

Katastralne vuzemie: Nova Baria

Objednavatel, stavebnik: MFK Nova Baria o.z., Dlha Luka ¢ 711,14, 968
01 Novd Baita, ICO: 17 067 481

Autori projektu: Milan Smikniar,

Zodpovedny projektant: Ing. Emil Kukla

Vypracoval: Ing. Michal Petrik

Stupen PD: Projekt stavby pre stavebné upravy

Termin zacatia vystavby: 07.2025

Termin ukoncenia vystavby: 07.2026

2. Charakteristika tizemia

Rieseny pozemok sa nachadza v meste Nova Bana, v sportovom arealy MFK Nova
Bana o.z., ako tréningové ihrisko.

Nova Bana sa nachadza v Banskobystrickom kraji, v okrese Zarnovica. Mesto le3l na
okraji banskobystrického kraja a susedi s mestami a obcami Nitrianskeho kraja ako su
Tlmace, Levice.

Projekt ,, Revitalizacia futbalového ihriska MFK Nova Bana“ je zamerany na
rekonstrukciu  a modernizdaciu existujicej hracej plochy, resp. obnovu futbalového
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tréningového aredalu v meste Nova Bana. Projekt zahrna vytvorenie moderného tréningového
futbalového ihriska s umelou travou a s oplotenim.

Hlavnym cielom projektu je celkovo zveladit' vzhlad, zefektivnit' tréningovy proces
Sportovcov ako aj detskych klubov, a doplnit nové Sportové vyzitie pre obyvatelov
a navstevnikov mesta.

V sucasnosti je Sportova plocha vyuzivand na tréningovy proces a Sportové aktivity.

Navrhované ihrisko je na jestvujiicom tréningovom ihrisku s nevyhovujucou prirodnou travou
a navrhujeme hraciu plochu futbalového ihriska s umelym travnikom.

Rekonstruované a modernizované ihrisko je navrhované s povrchom z umelej travy, je
navrhované na existujucich plochach rozmerov hracej plochy 92,10x53,04m pricom celkovy
rozmer ihriska vymedzeny obrubnikmi je 99,50-100,49 x 57,17-59,02m . Ihrisko sa oploti so
zdchytnymi sietami vysky 3,5 — 5,0m za brankami. Hlavna plocha ihriska s umelou travou sa
doplni k jestvujucim 6ks stoziarom osvetlenia, novymi 4 ks stoziarovymi svietidlami.

3. Objektovi Skladba - Stavebné objekty: , ,
SO-01 ~ FUTBALOVE IHRISKO S UMELOU TRAVOU, OSVETLENIM A4

OPLOTENIM

4. Prehlad vychodiskovych podkladov
- kopia z katastralnej mapy
- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy
- obhliadka dotknutych verejnych ploch

5. Vecné a Casové viizby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie
Projekt ,, Revitalizacia futbalového ihriska MFK Novad Bana*“ riesi len tréningové

ihrisko. Pred realizaciou futbalového ihriska je potrebné vytycenie len zavlazovacieho
potrubia ak sa nachadza pod plochou ihriska. V tesnej blizkosti je potrebné vytycit hlavne
vSetky inZinierske siete, ktoré sa nachadzaju mimo arealu tréningového ihriska.

6. Prehlad uZivatel’ov a prevadzkovatel’ ov
Projekt ,, Revitalizacia futbalového ihriska MFK Nova Baiia“ je zamerany na

rekonstrukciu a modernizaciu existujuceho tréningového futbalového ihriska s umelou travou.
Dotknuta parcela 1160 je vo viastnictve mesta Nova Bana a s dlhodobym prendajmom MFK
Novd Baria, o.z., DIhd Lika ¢ 711/14, 968 01 Novd Baiia, ICO: 17 067 481

7. Predpokladana lehota vystavby
Termin zacatia vystavby: 07.2025

Termin ukoncenia vystavby: 07. 2026

8. SkuSobna prevadzka
Dielo bude uvedené do prevadzky bez preklenovacieho obdobia skusobnej prevadzky.

9. Udaje o pripadnom postupnom uvddzani Casti stavby do previdzky, alebo o pripadnom
predcasnom prevadzkovani Casti stavby
Obnova a vystavba sportového aredalu bude prevadzand hlavne pocas pracovnych dni.



Revitalizacia futbalového ihriska MFK Nova Baria Sprievodna sprdava a Suhrnna technicka sprdva

10. Celkové ndaklady stavby
Celkové naklady stavby budu vycislené v casti Celkové ndaklady stavby.

B, SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
STAVBY

1.1. Zdovodnenie  urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-
technického rieSenia stavby

Hlavnym cielom projektu je celkovo zmodernizovat' vzhlad, zlepsit podmienky
tréningového procesu Sportovcov ako aj dorasteneckych a detskych klubov, a doplnit nové
Sportoveé vyzZitie pre obyvatelov a ndvstevnikov mesta.

V sucasnosti je Sportova plocha vyuZivana na tréningovy proces a pripravu

Sportovcov.

Rieseny objekt je wumiestneny na okraji mestskej casti mesta Novd Bana,
v katastralnom uzemi Novej Bane, na pozemku s par. ¢.: 1160. Projektovana Sportova plocha
sa nachddza v tesnej blizkosti ale mimo ochranného pasma vodného toku Novobansky potok.
Objekt nie je napojeny na ziadne verejné trasy IS, iba na jestvujiuce vnutroaredlové rozvody
elektroinstalacie a vodovodu. .

Jestvujuce ihrisko je navrhované s povrchom zumelej travy, je navrhované na
existujucich plochdach. Rozmer ihriska — hracia plocha je rozmerov 92,10x53,04m a celkova
plocha ohranicena obrubnikmi je rozmerov 99,50-100,49 x 57,17-59,02m plus obrubnik. Ihrisko
sa oploti so zachytnymi sietami vysky 2,5 a 6 m.

Momentdlne sa v aredli alebo v jeho blizkosti nachadzaju tri vel'ké futbalové ihriska,
tenisoveé kurty, Sportova hala, a bezecka drdaha— nie su predmetom PD.

1.1.1 SO 01. Futbalové ihrisko s umelou travou a oplotenim

Pozdlzna os futbalového ihriska je orientovand v smere sever - juh. Orientdcia ihriska
je podmienend priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

Stavebny objekt SO 01.1 Futbalové ihrisko s umelou travou sa navrhuje na existujucej
ploche ktora je momentdlne vyuzivana na tréning mladych Sportovcov. Plocha je zatravnend
ale je v zlom technickom stave a bez ohranicenia ihriskom.

Plocha s umelou travou sa navrhuje v rozmere 99,50-100,49 x 57,17-59,02m vratane
obrubnikov s celkovou plochou umelej travy 5780 m’.

Hracia plocha futbalového ihriska sa navrhuje rozmerov 92,10x53,04 m s hracou
plochou 4885,00 m’ ohranicend ciarovanim.

Na ihrisku sa vyhotovia hracie futbalové brany (2ks), ciarovanie pre futbal hr 120
mm. Hracia plocha ihriska bude zhotovend z umelého povrchu umela trava. Umela trava sa
navrhuje FIFA Quality pro s vyskou viasu 60 mm.

Vyskové pomery stavby:
Plocha ihriska so spadom 0,5% + 0,000m
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Zastavand plocha 5780 m2
Vyska oplotenia +5,00 m

KonStrukcia hracej plochy ihriska

Vrchna stavba
- Umela trava MASTER 60/180 (kremicitanovy piesok, gumovy SBR granulat) hr. 60

+- 2 mm
Spodna stavba
- Strkodrvina fi. 0-4 mm (zhutnend na 50 MPa), hr. 30 mm
- Strkodrvina fi. 0-32 mm (zhutnend na 50 MPa), hr. 120 mm
- Strkodrvina fir. 32-63 mm (zhutnend na 50 MPa), hr. 150 mm

Podklad
- vyspdadovana a zhutnena zemna plan po odstraneni ornice
- drendz
Moze byt pouzita aj ina alternativna skladba podlozZia a povrchov. Navrh upravy
skladby podlozia sa pripadne vykona po odbornej obhliadke zemnej plane a priepustnosti
podloZia na zaklade zhodnotenia skutkového stavu a dohody investora a hlavného
projektanta.

1.1.2  Priprava tizemia

Navrhovanu pripravu uzemia je potrebné vykonat z dovodu dalsich naslednych prac
na stavebnych objektoch. Pri realizacii je potrebné vyrovnat celu plan Sportovisk. Pri
realizacii sa predpoklada mozné vyuzitie hlinenych casti zeminy a tiez odstraneny travnik sa
moze vyuzit na zavezenie a spevnenie ploch v okoli danych objektov .

Je potrebné celii plochu vycistit' a odstranit zvetralé casti opornych murov.

1.2 Zemné prdace

Na mieste stavby v rozsahu rieSeného uzemia nebol vykonany inziniersko-geologicky
prieskum. Vytazeny vykopovy material bude odvizany na vybrané vhodné miesta. Pred
zacatim vykopovych prdac musia byt na pozemku stavby a kontaktovych vyuZitych plochach
vytycené podzemné vedenia inzinierskych sieti /PIS/ za ucasti spravcov inZinierskych sieti a v
pripade ich zasahovania do vymedzenych priestorov musia byt vykonané prekladky 1S alebo
uprava tvaru Sportovej plochy. Krizovatky a subehy PIS je potrebné riesit podla platnych
STN. Pri vykopovych pracach je potrebné preverit vysku terénu a vykonavat ich vzhladom na
upraveny terén.

Na navrhovanej ploche je potrebné zhutnit vyrovnanu plan na minimdlne Edef = 35 —
50 MPa.

Vykopovy material sa odvezie na deponiu zeminy.

Pri vykondvani zemnych prac sa musia dodrziavat ustanovenia prislusnych predpisov
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, norma STN 73 3050 Zemné prace a suvisiace
predpisy. Po realizovani vykopov je potrebné vyzvat' stavebny dozor na prevzatie zakladovej
Skary a v pripade pochybnosti prizvat’ geologa a projektanta.

1.3 Drenai
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Drenaz sa navrhuje pod celé futbalové ihrisko.

Pre futbalové ihrisko sa drendz sa zrealizuje v celom rozsahu v profile DN 100-160 z
plastovych drenaznych trubiek obalenych do geotextilie uloZenej v Strkopieskovom [ozku.
Minimalny Strkovy podklad sa navrhuje hr. 100 mm v Sirke vykopu 300 mm. UloZenia drendze
a jej poloha je rozkreslend v prislusnej casti PD. Drenaz sa zausti do kontrolnych sacht.
Hlavné zvodové potrubie sa zvedie do drenaznych jam ktoré su umiestnené na juznej strane
objektu. Drenazne jamy su prepojené Strkovym rigol po celej Sirke futbalového ihriska pre
lepsi oddrendzovanie danych ploch.

Dazdova voda zo spevnenych ploch stavby bude odvadzana do navrhovanych
drenaznych jam a drenazneho rigolu. Drendzny systéem nebude ovplyviiovat' spodné vody na
rieSenom uzemi.

1.4 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Predmetné stavebné objekty nebudu mat’ v globale zhorsujuci vplyv na zZivotné
prostredie. Cela prevadzka bude zabezpecena a chranena proti pripadnym unikom
nebezpecnych latok pre Zivotné prostredie. Tuhy komundlny odpad sa bude skladovat' v
kontajneroch umiestnenych v blizkosti objektu na parcele stavebnika. Pri vystavbe nebude
dotknuta vzrastla zelen, nedojde k Ziadnym vyrubom. Celkovo je mozné skonsStatovat, Ze
realizaciou jednotlivych stavebnych objektov v aredli ihriska nedojde k Ziadnemu naruseniu
ani znehodnoteniu Zivotného prostredia v predmetnej lokalite.

1.5 Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami vyhlasky Slovenského uradu bezpecnosti prace
a Slovenského banského uradu ¢. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
stavebnych pracach, zakonom NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a vyhlaskou ¢. 508/2009 Z. z o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri

tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni.

1.6  ProtipoZiarne zabezpecenie stavby

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany je podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zmneni
neskorsich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ako aj v sucasnosti platnych STN a
vyhlasok.

Projekt je spracovany na zaklade vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z., STN 92 0201a dalsich
suvisiacich noriem, zabezpecujucich poziadavky pozZiarnej bezpecnosti.

1.7  RieSenie protikoroznej ochrany podzemnych a nadzemnych konStrukcii alebo vedeni
a ochrany proti bludnym prudom

Vsetky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti korozii
a stoZiare osvetlenia tizemnené..

2. Naroky na zdasobovanie energiami a vodou, odvddzanie odpadovych vod, dopravu
(vrdatane parkovania), zneSkodnovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na jestvujuce
siete a zariadenia technického vybavenia

Nové naroky na zasobovanie stavby elektrickou energiou nebudu.

Dazdova voda zo spevmnenych ploch stavby bude odvadzana do navrhovanych
drenaznych jam a drenazneho rigolu. Drendzny systéem nebude ovplyviiovat' spodné vody na
rieSenom uzemi.
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Parcela, kde je umiestnena navrhovana stavba, ma dopravné napojenie na miestne
komunikacie.

Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby — projektu bude realizované v sulade
s platnou legislativou a podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢.365 z 01. januara 2015, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov).
Podla § 1, vyhlasky MZP SR ¢ 365 z 01.01.2015, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov
rozdelujeme odpad do skupin, pricom skupina 17 pojednava o Stavebnom odpade a odpade
z demolaci.
Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat a uskladnovat’ na docasnej skladke odpadu
(odpad bude rozcleneny podla druhu a podla nebezpecnosti). Na skladovanie je vycleneny
priestor na vonkajsich plochach na parcele stavebnika. Vzniknuty stavebny odpad sa pouZije z

vdcsej casti ako stavebny material pri pracach spojeny s vystavbou pripadne sa odvezie na
skladku odpadov:

Odpady k objektu SO-01

1701 07 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v
17 01 06 — 0,8 t — Odpad zo zakladov pri betonovania
Nakladanie - DI,R5S,

1702 01 Drevo— 0,2 t — Odpad z naletovych drevin
Nakladanie - DI15,R1,

1702 03 Plasty— 0,05 t — Odpad z plastovych casti

Nakladanie - DI15,R3,

17 04 07 zmiesané kovy (O) — 1,3 t odpad z oplotenia,
Nakladanie - DI,R4,

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) — 1989,85 t — odpad
z vykopu
Nakladanie - DIRI2,

1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV

150101 Obaly z papiera a lepenky O 0,01t
Nakladanie - R3

150102 Obaly z plastov, O 0,01t
Nakladanie - R3

Vsetky mnozstva odpadov su urcené odhadom, investor s dodavatelom prac su
povinny vykazat skutocné mnozstva odpadov, ktoré vzniknu pocas realizdcie stavebnych prdac.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-365/znenie-20160101

Revitalizacia futbalového ihriska MFK Nova Baria Sprievodna sprdava a Suhrnna technicka sprdva

Dodavatel’ stavebnych prac vytriedi odpad podla zlozZiek, zabezpeci ich zhodnotenie a
zneskodnenie, v spoluprdci s investorom predloZi evidenciu odpadov a doklady preukazujuce
ich zhodnotenie pripadne zneskodnenie.

Pocas realizacie stavby sa nebude nakladat s nebezpecnym odpadom. Komundlne
odpady, ktoré budu vznikat pocas stavebnych prdac budu vytriedené a zhodnotené pripadne
znesSkodnené v sulade s platnym vsSeobecne zaviznym nariadenim. Odvoz sute a stavebného
odpadu a nasledne jeho likvidaciu bude zabezpecovat vybrany dodavatel’ stavby.

V' zmysle zdkona o odpadoch bude povodca tento odpad zhodnocovat pri svojej
¢innosti, alebo odpad takto nevyuzity ponukne na zhodnotenie inemu. Produkované odpady
budu odovzddavané na zhodnocovanie. V pripade, Ze nie je mozné zabezpecit' ich zhodnotenie
odovzda sa zneSkodnovanie firmam opravnenym na vykonavanie tychto cinnosti. Stavebné
sute, vznikajuce pocas vystavby budu priebezne odvazané na riadenu skladku pre odpady nie
nebezpecné (O - ostatnym) odpadom. Zneskodnenie ostatnych odpadov bude zabezpecovat
realizacna stavebna firma na zdaklade zmluvy s opravnenym subjektom. Pocas vystavby budu
odpady zhromazdované do velkoobjemovych kontajnerov.

Zemina

Vykopova zemina, vznikajuca pri realizdcii stavby — vznikne pri vykope ryhy, jamy.
Zemina bude vyuzita na terénne upravy a spdtné zasypy v mieste ich vzniku. Jedna sa o
nekontaminovanu zeminu a iny prirodzene sa vyskytujuci material vykopany pocas stavebnych
prac. Material sa pouZije na ucely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa
vykopal. Stavebné sute, vzmikajice pocas vystavby sa budu priebezne odvazat na riadenu
skladku pre odpad nie nebezpecny.

Odpady, ktoré vzniknu pocas uZivania stavby

Za nakladanie s komundlnymi odpadmi, ktoré vznikli na vuzemi obce, a s drobnymi
stavebnymi odpadmi, ktoré vznikli na uzemi obce, zodpovedd obec. Povodca komunalnych
odpadov a drobnych stavebnych odpadov je povinny nakladat’ alebo inak s nimi zaobchadzat
v sulade so vseobecne zavdzmym nariadenim obce. Povodca komunalnych odpadov a
drobnych stavebnych odpadov okrem prevadzkovatela kuchyne je povinny - zapojit sa do
systemu zberu komundlnych odpadov v obci, - uzivat' zberné nadoby zodpovedajuce systéemu
zberu komundlnych odpadov v obci, - ukladat’ komundlne odpady alebo ich oddelené zlozky a
drobné stavebné odpady na ucely ich zberu na miesta urcené obcou a do zbernych nadob
zodpovedajucich systéemu zberu komundlnych odpadov v obci.

Miesto na zber komundlnych odpadov
Objekt bude vybaveny v sulade s regulacnymi prvkami a zastavovacimi podmienkami pre byvanie cisté
vo vztahu k zneskodnovaniu komundlnych odpadov miestom, kde budu tieto odpady zhromazdované v
sulade s VZN mesta. Miesto zberu komunalnych odpadov bude umiestnené v juho-zdapadnej strane na
pozemku stavebnika, pristupné z miestnej komunikdcie.

UPOZORNENIE

Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu podla pozZiadaviek stavebnika v case
spracovavania projektu a zohladnuje sucasny znamy stav.

Tato dokumentdcia nenahradza vyrobnu a dielensku dokumentaciu dodavatela stavby.

Technické detaily budu vyhotovené v dalsom stupni projektovej dokumentdcie. Tato
dokumentdcia sluzi na vybavenie potrebnych povoleni a nesluzi na realizaciu stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat’ vsetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.
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V' case spracovania tejto projektovej dokumentdacie neboli k dispozicii udaje o

hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych podmienok
zakladania.

V Novej Bani 02/2025
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